
НОВИНКИ

Усиленный металлический корпус отличается 
повышенной устойчивостью к механическим 
повреждениям.

Изменяемый угол наклона рабочей плиты позво-
ляет проводить резы под углом до 450.

Входящий в комплект металлический параллель-
ный упор и линейка на корпусе изделия облегчают 
подачу плитки в область реза.

Удобство подачи плитки под углом в 450 обеспе-
чивает дополнительный упор входящий в ком-
плектацию инструмента.

Кожух с металлическим расклинивающим ножом 
гарантирует безопасность оператора.

Наличие силиконовых накладок на кнопках 
управления защищает их от влаги и пыли, в боль-
шом количестве образующихся в процессе реза. 

Использование сплошных алмазных дисков 
стандарта 180x 22,2 мм позволяет резать плитку 
толщиной до 34 мм.

Технология «мокрого» реза (охлаждение диска 
путем захвата воды из ванночки) позволяет 
существенно повысить срок службы алмазного 
диска и снизить вероятность сколов на плитке.

Установленный усилитель шнура исключает 
вероятность преломления провода в области 
соединения с корпусом.

Оптимально расположенные вентиляционные 
отверстия на корпусе обеспечивают охлаждение 
двигателя, что способствует повышению ресурса 
непрерывной работы и общего срока службы.
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ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

PLR 800

Надежный, производительный и функцио-
нальный плиткорез подойдет для всех видов 
керамической плитки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры сети 220В/50Гц

Мощность 600 Вт

Скорость вращения 2950 об/мин

Размер диска 180 х 22 мм

Размер площадки 395 х 385 мм

Вес 10 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Плиткорез 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Параллельный упор 1 шт.

Угловой упор под 450 1 шт.

Алмазный диск 1 шт.

Ключ для сборки 1 шт.


