
НОВИНКИ

Электронная регулировка частоты колебаний с помощью 
удобно расположенного регулировочного колесика 
поможет осуществить выбор оптимального режима 
работы с различными материалами.

Возможность установки рабочих инструментов под раз-
личными углами позволяет достичь максимальных 
результатов при работах в труднодоступных местах 
и вблизи кромок.

Патрон для инструмента с универсальным винтом 
позволит быстро и надежно установить оснастку.

Полная независимость от сети за счет питания от легких 
современных литий-ионных аккумуляторных батарей 
с отсутствием "эффекта памяти" и низким уровнем само-
разряда.

Использование стержневых аккумуляторных батарей 
с двумя замками крепления придает инструменту допол-
нительную компактность и надежность их крепления 
к рукоятке.

Полный контроль за состоянием заряда батареи дает 
световой индикатор расположенный на зарядном 
устройстве.

Корпус выполнен из прочного армированного пластика, 
что снижает вероятность механических повреждений 
инструмента.

Оптимально расположенные отверстия для охлаждения 
двигателя продлевают ресурс непрерывной эксплуатации 
и общий срок службы инструмента.

Рукоятка с мягкой накладкой, компактный корпус и опти-
мальная эргономика для надёжного ведения инструмента 
и неутомительной работы.
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ МФИ 
ACD122LE PREMIUM

Аккумуляторный многофункциональный инстру-
мент с возвратно-поступательным движением  для  
пиления, резки, шлифования и зачистки различных 
материалов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МФИ 1 шт.

Аккумулятор 1,3 А/ч 1 шт.

Зарядное устройство 1 шт.

Сумка 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Шабер 1 шт.

Плита шлифовальная 1 шт.

Пильное полотно 1 шт.

Шкурка шлифовальная 3 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение АКБ 12 В

Емкость АКБ 1,3 А/ч

Тип АКБ Li-ION

Время заряда АКБ 60 мин

Скорость хода 5000-16000 ход/мин

Масса 1,15 кг


