
НОВИНКИ

Мощный двигатель снабжен охлаждающими 
ребрами, что способствует улучшенному теплооб-
мену и повышению ресурса непрерывной работы.

Возможность наклона шины и привода в сочетании 
с наличием градуированной шкалы, транспортира 
и линейки позволяет осуществлять точные резы 
под заданным углом.

Использование металлических роликов для пере-
мещения по шине привода и диска придает надеж-
ность данному узлу на протяжении всего срока 
службы инструмента.

Встроенный насос производительностью 420 л/ч 
гарантирует бесперебойную подачу охлаждающей 
жидкости в зону реза.

Надежный армированный шланг снабжен твердой 
каркасной оплеткой, которая исключает возмож-
ность его попадания в область реза.

Входящие в комплектацию съемные металличес-
кие опоры делают плиткорез пригодным для ста-
ционарного использования.

Установленные на опоры накладки обеспечивают 
дополнительную устойчивость и предохраняют 
напольные покрытия от царапин. 

Силиконовые накладки на кнопках управления за-
щищают их от влаги и пыли, в большом количестве 
образующихся в процессе реза. 

Алмазный диск стандарта 230 x 25,4 мм позволяет 
резать плитку до 36 мм толщиной.

Установленный усилитель шнура исключает веро-
ятность преломления провода в области соедине-
ния с корпусом.

Алюминий в конструкции рабочей плиты и шины 
снижает вес плиткореза и препятствует образова-
нию коррозии на данных деталях.
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ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

PLR 900

Профессиональный плиткорез, подойдет для 
больших объемов работ по резке кафель-
ной плитки, натурального или искусствен-
ного камня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры сети 220В/50Гц

Мощность 800 Вт

Скорость вращения 3000 об/мин

Размер диска 230 х 25,4 мм

Размер площадки 790 х 394 мм

Вес 29,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Плиткорез 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Угловой упор 1 шт.

Алмазный диск 1 шт.

Ключ для сборки 2 шт.

Опоры 4 шт.


