
НОВИНКИ

Две скорости, электронная регулировка оборотов, 17 позиций 
ограничения крутящего момента и ступень сверления обеспе-
чивают точную настройку шуруповерта под любой вид работ.

Надежный одномуфтовый быстрозажимной патрон «Jacobs» 
позволит с помощью одной руки заменить оснастку.

Встроенная подсветка рабочей зоны обеспечит комфорт 
работы даже в условиях слабой освещенности.

Компактный дизайн и небольшой вес обеспечат удобство 
при длительной эксплуатации даже в труднодоступных 
местах.

Современные литий-ионные аккумуляторы отличаются 
легкостью, отсутствием «эффекта памяти» и низким 
уровнем саморазряда.

Использование стержневых аккумуляторных батарей 
с двумя замками крепления придает инструменту 
дополнительную компактность и надежность их крепления 
к рукоятке.

Полный контроль за состоянием заряда батареи дает све-
товой индикатор расположенный на зарядном устройстве.

Корпус выполнен из прочного армированного пластика, 
что снижает верояность механических повреждений 
инструмента.

Оптимально расположенные отверстия для охлаждения 
двигателя продлевают ресурс непрерывной эксплуатации 
и общий срок службы.

Благодаря эргономичной прорезиненной рукоятке с риф-
лением и небольшой массе шуруповерт хорошо лежит 
в руке и не вызывает утомления при работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Напряжение АКБ 12 В Дрель-шуруповёрт 1 шт.

Емкость АКБ 1,3 А/ч Аккумулятор 1,3 А/ч 1 шт.

Тип АКБ Li-ION Зарядное устройство 1 шт.

Время заряда АКБ 60 мин Сумка 1 шт.

Скорость вращения 0-350 /0-1050 об/мин Инструкция 1 шт.

Диаметр патрона 10 мм Биты 6 шт.

МАХ крутящий момент 20 Нм Сверла 6 шт.

Количествово положений 
регулировки крутящего момента 17 Инструкция 1 шт.

МАХ диаметр сверления металл 10 мм

МАХ диаметр сверления дерево 20 мм

Вес 1 кг
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АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
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Компактный и надежный шуруповерт с функцией 
сверления идеально подойдёт как для профессиона-
лов, так и для домашних мастеров.


