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 НОВИНКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА

Нагревательный элемент имеет мечевидную форму с тремя  
отверстиями для одновременного крепления трех сменных на-
гревателей, это существенно экономит время на перестановку 
насадок в процессе сварки, повышая производительность труда.

Возможность плавной настройки температуры позволит точно 
настроить аппарат под характеристики свариваемого материала. 

Дополнительное охлаждение нагревательного элемента за 
счет вентиляционных отверстий на корпусе способствует прод-
лению ресурса непрерывной эксплуатации и общего срока 
службы.

Встроенный ЖК экран обеспечит удобство контроля за темпера-
турой нагревательного элемента.

Рифленая ненагревающаяся рукоятка в сочетании с неболь-
шим весом аппарата гарантирует надежный хват и снижение 
вредных воздействий на оператора.

Входящие в комплектацию насадки изготавливают из специаль-
ных алюминиевых сплавов и покрывают тефлоновым антиадге-
зионным покрытием. Благодаря ему инструмент не «склеивает-
ся» с пластиком, что существенно продлевает срок эксплуатации 
изделия. 

Увеличенная длина шнура существенно расширяет рабочую 
зону аппарата экономя рабочее время и увеличивая произво-
дительность труда.

Использование усилителя шнура снизит вероятность перелома 
провода в области его соединения с корпусом.

Удобный кейс обеспечит удобство хранения и транспортировки 
аппарата.

КОМПЛЕКТАЦИЯ АППАРАТА

Насадки для пайки 6 шт.

Кейс 1 шт.

Инструкция 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DWM 1000

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230В

ЧАСТОТА ТОКА 50 Гц

МОЩНОСТЬ 800 Вт

МАССА 3 кг

Аппарат предназначен для сваривания  
пластиковых труб между собой с помощью  
различных фитингов в системы холодного  
и горячего водоснабжения. 

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ DWM 1000
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