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 НОВИНКИ

Флюсовая проволока WESTER FW применяется для сварки в любом про-
странственном положении низкоуглеродистых и низколегированных сталей 
в среде защитного газа и без него. Проволока поставляется в катушках диамет-
ром 200 мм. Влагонепроницаемая вакуумная упаковка. Соответствует стан-
дарту AWS HTE71T-1.
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WESTER FW 08500  0.8 мм 5 кг 990-036 4209689900366 1945 2529

WESTER FW 10500 1.0 мм 5 кг 990-034 4209689900342 1223 1590

WESTER FW 12500 1.2 мм 5 кг 990-035 4209689900359 1100 1429

Алюминиевая сварочная проволока WESTER ALW, применяется для полуав-
томатической сварки профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, содер-
жащих  Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами. 
Сварка на постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar. Проволока поставляет-
ся в катушках 100 мм. Влагозащитная вакуумная упаковка. Соответствует стан-
дарту ER 5356/AlMg5 (Св-АМг5). 
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WESTER ALW 08045  0.8 мм 0.45 кг 990-037 4209689900373 253 329

Хромоникелевая проволока WESTER STW, обладает прекрасной устойчи-
востью к поверхностной коррозии. Сплав содержит минимальное количество  
углерода, поэтому его рекомендуется использовать там, где существует повы-
шенный риск межкристаллитной коррозии. Имеет широкое применение в хими-
ческой и пищевой промышленности, а также в производстве трубопроводов и 
котлов. Предназначена для сварки нержавеющих сталей типа 18Cr-8Ni и сталей, 
стабилизированных ниобием того же типа, если рабочая температура не превы-
шает 350°C. Проволока поставляется в катушках 100мм. Соответствует стандар-
ту ER308L (ГОСТ - Св-06Х19Н9Т).
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WESTER STW  08045  0.8 мм 0.45 кг 990-038 4209689900380 276 359

* Не является публичной офертой.

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА WESTER  FW / ALW / STW
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C Mn Si P S Cr Ni Cu Fe Mg Zn Ti

WESTER FW Без газа 400 480 22 100 (-20) 0.18 1.75 0.90 0.03 0.03 - - - - - - -

WESTER ALW Ar 120 265 26 - - 0.15 0.25 - - 0.12 - 0.1 0.4 5.0 0.1 0.11

WESTER STW Ar+ CO2 450 600 42 80 (-60) 0.024 1.65 0.42 - - 20.1 10.33 - - - - -


