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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ЛЕСКИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ
Леска изготовлена из высокопрочного, устойчивого к истиранию нейлона, что существенно 
продлевает срок ее эксплуатации.

Термическая обработка позволяет избежать ее обрыва в местах выхода из пазов триммерной 
головки и оплавления в катушке.

Аэродинамически сбалансированная форма обеспечивает снижение шумового эффекта 
«разрезания воздуха», что до 15% уменьшает общий уровень шума при работе.

Специально для организаций и частных лиц с большими потребностями в триммерной леске 
предусмотрен новый тип упаковки – бухта. Приобретение классической круглой лески в таком 
формате позволяет значительно сэкономить на стоимости погонного метра.

Тип SQUARE DUAL CUT

МОДЕЛЬ 216-205 216-206

Диаметр 2,0 мм 2,4 мм

Длина 15 м 15 м

Сечение квадрат квадрат

Упаковка блистер блистер

Тип SAWTOOTH

МОДЕЛЬ 216-501 216-502

Диаметр 3,0 мм 4,0 мм

Длина 15 м 15 м

Сечение зуб пилы зуб пилы

Упаковка блистер блистер

Тип HEXAGON

МОДЕЛЬ 216-301 216-302

Диаметр 1,3 мм 1,6 мм

Длина 15 м 15 м

Сечение шестигранник шестигранник

Упаковка блистер блистер

Тип ROUND

МОДЕЛЬ 216-601 216-602

Диаметр 2,0 2,4

Длина 139 м 262 м

Сечение круг круг

Упаковка бухта бухта

Тип STAR

МОДЕЛЬ 216-401 216-402 216-403

Диаметр 2,0 2,4 3,0

Длина 15 м 15 м 15 м

Сечение звезда звезда звезда

Упаковка блистер блистер блистер

Весь модельный ряд поставляется в информативной упаковке с нанесенным штрих-кодом. 

Упаковка типа «блистер» снабжена евроотверстием для удобства реализации в сетях DIY. 

Упаковка типа «Stand блистер» лески SAWTOOTH снабжена подставками для удобства 
выкладки на полку и ножом для отсечения лески.

Упаковка типа «бухта» имеет прочную пластиковую катушку и сетку, которая препятствует 
разматыванию лески.


