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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Инверторная технология гарантирует стабильность 
напряжения и частоты электрогенераторной установки
с погрешностью менее 1%, что позволяет подключать 
требовательные к параметрам сети приборы.

Надежный четырехтактный двигатель с верхним 
расположением клапанов обладает высоким уровнем 
технического исполнения, сочетая в себе мощность, 
производительность и безопасность.

Система выключения при недостаточном уровне давления 
масла предохраняет двигатель от повреждений и сокращает 
частоту технического обслуживания.

Низкий уровень токсичности выхлопных газов достигается 
благодаря соответствию жестким европейским нормам
по ограничению вредных выбросов.

Шумозащитный кожух предохраняет внутренние детали
от повреждений и значительно снижает звуковое давление.

Компактные размеры и малый вес электростанции в сочетании 
со встроенной рукояткой облегчают ее транспортировку.
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Модель GNR1200i GNR2000i GNR3500i 

Мощность 1200 Вт 2000 Вт 3500 Вт

Напряжение 220 В 220 В 220 В

Выходной ток 5,2 А 8,7 А 15,2 А

Объем двигателя 72 см3 125 см3 150 см3

Объем бака 3,6 л 5,7 л 5,7 л

Время работы на полном баке 4,3 ч 4,6 ч 3,1 ч

Выход постоянного тока 12 В 1 шт 1 шт 1 шт

Выход переменного тока 220 В 1 шт 2 шт 2 шт

Вес 18,5 кг 29 кг 29,5 кг

ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Данный график демонстрирует рост числа возможных потребителей в зависимости от увеличения максимальной 
выдаваемой мощности генератора*

*потребляемая мощность каждого устройства рассчитана из значения средней мощности для данного типа изделий с учетом пускового коэффициента 

50х6=300 Вт

150х1,1=165 Вт

230х1,5=345 Вт

2х1,1=2,2 Вт

800х1,5=1200 Вт

130х1,5=195 Вт

80х1,5=120 Вт300х1,1=330 Вт

60х1,1=66 Вт

300х1,5=450 Вт

15х1,5=16,5 Вт

200х1,5=300 Вт
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Провода с клеммами позволяют заряжать 
аккумуляторы и использовать генератор как 
источник питания для 12 В устройств. 

2. Специальный ключ поможет быстро 
отрегулировать или заменить свечу.

3. Крестовая отвертка с удобной рукояткой 
и намагниченным шлицем обеспечит 
комфортную установку дополнительных 
элементов.

4. Подробная инструкция на русском языке 
содержит всю необходимую информацию по 
эксплуатации генератора.

1
2

3

4
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Медная обмотка статора 
дополнительно покрывается термоустойчивым 
лаком, что обеспечивает максимальную защиту
от внешних воздействий.
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Повышенная износостойкость 
коленвала
достигается за счет изготовления путем ковки
из высокопрочной легированной стали,
а прецизионная точность изготовления гарантируется 
использованием метода фрезерования щек
и шлифовки рабочих поверхностей, а также 
точной шлифовки шатунной шейки с последующей 
балансировкой коленвала.
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Литой алюминиевый поршень 
обладает 3 кольцами для повышения компрессии, 

охлаждения поршня и экономии масла.
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Надежный карбюратор Ruixing 
отрегулирован на оптимальный процент топливно-
воздушной смеси и получение заданной мощности от двигателя.
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Прочный пластик топливного бака  
содержит антистатические добавки, что повышает  
безопасность эксплуатации и общий срок службы 

генераторной установки. Особая форма бака позволяет 
иметь максимальный запас топлива при сниженных 

габаритах электростанции.
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Высокопрочный пусковой шнур стартера
имеет увеличенную длину, что исключает возможность

его обрыва в области контакта с барабаном
при запуске двигателя.
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Высокотехнологичный многокамерный глушитель резонансного 
типа1 с защитной решеткой от случайного прикосновения2

снижает уровень шума до минимальных значений.

1 2



Хаммер Верцойг Гмбх, Ниденау 25, 60325, Франкфурт-на-Майне, Германия

ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Специальная форма 
вентиляционных решеток 

препятствует попаданию жидкостей и посторонних 
частиц внутрь корпуса, одновременно обеспечивая 

необходимый уровень воздушного охлаждения.
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Полипропилен PP+TD20,
используемый для изготовления корпусов, позволяет 

существенно повысить их жесткость,
упругость и термостойкость.
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Встроенный предохранитель от перегрузки1 
обеспечит безопасность эксплуатации.

Автоматическая регулировка оборотов двигателя2 
в зависимости от нагрузки позволяет добиться 
существенной экономии топлива.

Световые индикаторы подключения к сети3, 
перегрузки4 и низкого уровня масла5 облегчат 
контроль за состоянием аппарата.

Выходная розетка постоянного тока 12В6 позволяет 
заряжать аккумуляторы емкостью до 80 А/ч (клеммы
с проводами входят в комплект). 

Силиконовые накладки7 сохраняют кнопки управления
от влаги и пыли.

Выходы на 220В8 снабжены подпружиненной крышкой 
для лучшей защиты.
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Прочный пятислойный картон1, 
используемый для изготовления 
транспортных коробов, способен выдержать 
серьезные механические нагрузки.

Дополнительные вставки из пенопласта2, 
полностью повторяющие форму 
электростанции, гарантируют сохранность 
изделия на пути от завода до потребителя.

1

2
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ GNR1200i

По результатам мониторинга, представленным в виде графика, видно, что модель GNR1200i, обладая повышенной 
мощностью, высоким показателем выходного тока, увеличенным объемом камеры сгорания и топливного бака, имеет 

самую привлекательную розничную цену. Комплекс таких факторов в сочетании с высоким уровнем технического 
исполнения определяет лидирующее положение данной модели на рынке инверторных генераторов РФ.

1200

1000

10800Hammerflex GNR 1200i

FUBAG TI 1000

KIPOR IG 1000

Sturm PG 8710I

ELITECH БИГ 1000

AIKEN MGD 1000

Huter DN 1000
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ GNR2000i

По результатам мониторинга, представленным в виде графика, видно, что модель GNR2000i, обладая достаточно высокой  
мощностью, повышенным показателем выходного тока, увеличенным объемом камеры сгорания и топливного бака,

имеет самую привлекательную розничную цену. Комплекс таких факторов в сочетании с высоким уровнем технического 
исполнения определяет лидирующее положение данной модели на рынке инверторных генераторов РФ.
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Hammerflex GNR 2000i

FUBAG TI 2000

KIPOR IG 2000

Sturm PG 8720I

ELITECH БИГ 2000

AIKEN MGD 2000

Huter DN 2100
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ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ GNR3500i

По результатам мониторинга, представленным в виде графика, видно, что модель GNR3500i, обладая самыми высокими 
показателеми мощности и выходного тока, достаточным объемом камеры сгорания, увеличенным объемом  топливного 

бака, имеет самую привлекательную розничную цену. Комплекс таких факторов в сочетании с высоким уровнем технического 
исполнения определяет лидирующее положение данной модели на рынке инверторных генераторов РФ.
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