
Инверторная технология гарантирует стабильность напряжения и частоты электрогенераторной установки
с погрешностью менее 1%, что позволяет подключать требовательные к параметрам сети приборы.

Надежный четырехтактный двигатель с верхним расположением клапанов обладает высоким уровнем технического
исполнения, сочетая в себе мощность, производительность и безопасность. 

Выходная розетка постоянного тока 12В6 позволяет заряжать аккумуляторы емкостью до 80 А/ч (клеммы с проводами
входят в комплект). 

Существенная экономия топлива достигается благодаря автоматическому регулятору оборотов двигателя
в зависимости от нагрузки.

Установленные на лицевой панели световые индикаторы подключения к сети, перегрузки и низкого уровня масла
облегчат контроль за состоянием аппарата.

Силиконовые накладки сохраняют кнопки управления от влаги и пыли, а выходы на 220В снабжены подпружиненной
крышкой, что обеспечивает их защиту по стандарту IP 44.

Компактные размеры и малый вес электростанции в сочетании со встроенной рукояткой облегчают ее транспортировку.

Шумозащитный кожух предохраняет внутренние детали от повреждений и значительно снижает звуковое давление.

Система выключения при недостаточном уровне давления масла предохраняет двигатель от повреждений и сокращает
частоту технического обслуживания. 

Низкий уровень токсичности выхлопных газов достигается благодаря соответствию жестким европейским нормам
по ограничению вредных выбросов. 

НОВИНКИ

ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Хаммер Верцойг ГмбХ, Ниденау 25, 60325, Франкфурт-на-Майне, Германия

GNR 1200iGNR 2000i GNR 3500i GNR 2000i GNR 1200i

Встроенная электронная система зажигания обеспечивает уверенный запуск электростанции и не требует
дополнительных настроек в течение всего срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GNR1200i

1200 Вт

220 В

5,2 А

72 см3

3,6 л

4,3 ч

1 шт.

18,5 кг

1 шт.

2000 Вт

220 В

8,7 А

125 см3

5,7 л

4,6 ч

2 шт.

29 кг

1 шт 1 шт.

3500 Вт

220 В

15,2 А

150 см3

5,7 л

3,1 ч

2 шт.

29,5 кг

GNR2000i GNR3500i 

ьтсонщоМ

Напряжение

Выходной ток

Объем двигателя

Объем бака

Выход постоянного тока 

Выход переменного тока 

Вес

10 800 руб. 15 990 руб. 20 000 руб.РРЦ*

* Не является публичной офертой.

Время работы на полном баке


